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Stakeholders

Enel Green Power - Impianti

4-06-2021
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Area Nord Est

52
COMUNI

8
3 REGIONI 

5 PROVINCE

6+1
PARCHI E AREE 

PROTETTE

SITO UNESCO

1
DISTRETTO 

IDROGRAFICO

5
CONSORZI

Hydro Power Plants

73
CENTRALI 

IDROELETTRICHE

24
DIGHE & 
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90
OPERE DI PRESA

981 MW
POTENZA 

INSTALLATA

3,5 TWh
PRODUZIONE 

ANNUA

450 km
GALLERIE E CANALI



Direttiva Quadro Acque Ɖdirettiva 2000/60/CE 

3

ART. 96 

(modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) 

D.Lgs 152/06

La Direttiva Quadro Acque ƉDQA) ha come obiettivo di 
prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo , migliorare lo stato delle acque

e assicurare un utilizzo sostenibile

2ŻUNIONE EUROPEAAVVIA DUE PROCEDUREDI INFRAZIONE



Direttive óóDerivazioniôô & óóDeflusso Ecologicoôô 
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Da Deflusso Minimo Vitale (DMV) a Deflusso Ecologico (DE)
COSA CAMBIA

Al Tavolo partecipativo Enel rappresentaӃŻ ª°Jººche tale Direttiva avrebbe qualora venisse estesa anche
alle derivazioni esistenti



Direttiva Deflusso Ecologico
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In assenza di 

sperimentazione sito specifica, 

si applica anche alle 

derivazioni esistenti 

dal 1 gennaio 2022
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GLI IMPIANTI ESISTENTI
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Tipologia di vincolo Legenda

Vincolo Concessorio

Vincolo Normativo

Vincolo idraulico -

idrogeologico

Vincolo tecnico

Vincolo ambientale

Altro

AstañPiave ïCordevoleò
é i sistemi sono fortemente interconnessi 
(es. Aste ñPiave Boite Maè e Cordevole»)
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Modello di programmazione

lineare

Rappresentandolôasta

idraulica come un insieme di 

nodi tra loro collegati

BACINO DEL PIAVE: SIMULAZIONE

IPOTESI E VINCOLI

1) Rispetto del RILASCIO alle sezioni di captazione

2) Rispetto dei livelli imposti ai serbatoi per la LAMINAZIONE delle piene autunnali

3) Rispetto dei livelli minimi ambientali sul MINIMO VOLUME RESIDUO nei serbatoi

4) Rispetto dei vincoli di prelievo irriguo previsti dai disciplinari di concessione

PRESI A RIFERIMENTO 11 ANNI DI DATI VALIDATI
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INDICATORI

USO IRRIGUO: VOLUMI DI DEFICIT IRRIGUO NEGLI 11 ANNI SIMULATI (ML mc)

USO IRRIGUO - N. anni deficitari nel periodo

FRUIBILITÀ TURISTICA (livello laghi) - N. anni nel periodo

ENERGIA PERSA (GWh/anno)

RIDUZIONE CANONI (Mú)

Ante 

DMV

-2.144

11

0

930 
(30%)

9,2

DE 

(K=0,10)

-542

6

5

660 
(20%)

6,3

OGGI

-11

1

10

-

Risultati simulazione ( su 11 anni di dati) della disponibilità della risorsa

Lôenergiapersa con lôapplicazionerigorosa del DE è equivalente a quella di circa 1.000 nuove centraline

idroelettriche o a 380.000 ton/anno di CO2 emesse in atmosfera, se compensata da produzione da fonti fossili.

-214

3

8

300 
(10%)

/

SCENARI

BACINO DEL PIAVE: SIMULAZIONE

DE

(K> 0,15)
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INDICATORI

USO IRRIGUO: VOLUMI DI DEFICIT IRRIGUO NEGLI 11 ANNI SIMULATI (ML mc)

USO IRRIGUO - N. anni deficitari nel periodo

FRUIBILITÀ TURISTICA (livello laghi) - N. anni nel periodo

ENERGIA PERSA (GWh/anno)

RIDUZIONE CANONI (Mú)

Ante 

DMV

-2.144

11

0

930 
(30%)

9,2

DE 

(K=0,10)

-542

6

5

660 
(20%)

6,3

OGGI

-11

1

10

-

Risultati simulazione ( su 11 anni di dati) della disponibilità della risorsa

Simulazione applicazione scenari DE in Veneto

-214

3

8

300 
(10%)

/

SCENARI

DE

(K> 0,15)

- 930 GWh/anno =
+ 1.000 nuove centraline idroelettriche o

+ 380.000 ton/anno di CO2 da fonti fossili

consumo delle famiglie delle Province di Treviso e Belluno



Deflusso Ecologico

01/10/2021

12

Conseguenze ambientali (1/3)

Digadel Misé

é.oggi solo in anni particolarmente siccitosi, col DE ogni anno



Deflusso Ecologico
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Conseguenze ambientali (2/3)

Diga del Corloé.

é.oggi in estate solo negli anni estremamente siccitosi, col DE ogni anno


